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PRZEZNACZENIE
Naświetlacz przeznaczony jest do oświetlania ładowni,
maszynowni, pokładów na jednostkach pływających oraz
portów, obiektów przemysłowych, sportowych przy
temperaturach otoczenia  -40°C÷+50°C.

DESIGNATION
The floodlight is designed  for illumination of holds, engine
rooms, deck facilities and others on vessels as well as ports,
industrial and sports objects etc.
Ambient temperature: -40°C up to +50°C
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NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES
PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS
EN 60598-1

PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS
PN-EN 60598-1

NAŚWIETLACZ LED
LED FLOODLIGHT

Korpus naświetlacza wykonany jest z aluminium odpornego
na warunki morskie. Elementy mocujące wykonane są ze stali
nierdzewnej.  Szyba odporna na wysoką temperaturę i szoki
termiczne wykonana jest z hartowanego bezpiecznego szkła.
Źródło światła stanowią wysokowydajne moduły LED.
Naświetlacze produkowane są w wersji wąsko- i
szerokostrumieniowej. Naświetlacze mają nabudowaną
skrzynkę strugoszczelną zawierajacą zasilacz/e/ LEDl. Wpusty
kablowe M25x1,5 umożliwiają wprowadzenie kabla
zasilającego niezbrojonego o  średnicy zewnętrznej 10-18mm.
Całość  malowana jest farbą proszkową w kolorze czarnym
(inne kolory na  życzenie).

CONSTRUCTIONBUDOWA
The body of floodlight is made of marine resistant aluminium.
Fastening parts are made of stainless steel. and painted with
powder coating.
The hartened glass is resistant of thermal shocks and high
temperature.
High efficiency LED modules  work as light source.
There are narrow and wide beam versions.
The floodlight have incorporated a waterproof box equipped
with LED feeders.
Two glands M25x1,5 for leading in non-armoured cable diameter
10 to 18mm. Whole is painted with yellow powder coating (other
painting - on request).
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Wykresy rozsyłu światła / Light distribution diagram
cd/klm

Rysunki gabarytowe / Dimensioned drawings

rys 1 / drwg. 1

rys 2 / drwg. 2
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Dostawa ze źródem światła / LEDs included
Trwałość ~50000h / Life time ~50000h
Temperatura barwowa światła - 4000K (inne temperatury na życzenie)
Light temperature - 4000K (other light temperature - on request)
Opcje / Option
Wersje specjalne o wyższych parametrach: HIGH - strumień +135%, moc +143%, ULTRA - strumień +176%, moc +200%;
Wersje specjalne mogą mieć ograniczony zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia (informacja na zapytanie)
Special versions with higher parameters of light: HIGH - flux +135%, wattage+143%, ULTRA - flux +176%, wattage +200%;
The special versions may be limited of ambient temperature range (explanations on request)

Typ Moc źródła
światła

Napięcie
zasilające Nr rys. Sprawność

świetlna
Stopień
ochrony

Masa
(kg)Wąskostrum. Szerokostrum.

PL4499-01 PL4499-02 56W
(7800 lm)

220-240V
50/60Hz

1

0,95
wide beam

0,9
narrow
beam

IP66

12

PL4499-03 PL4499-04 112,5W
(15600 lm) 2 20

PL4499-05 PL4499-06 225W
(31200 lm) 3 40

PL4499-07 PL4499-08 37,5W
(5200 lm)

18-32V DC
1 12

PL4499-09 PL4499-10 75W
(10400 lm) 2 20

Narrow beam Wide beam Light source
power

Supply
voltage Drwg. No.  Light output

ratio
Protection

grade
Mass
(kg)Type

cos  >= 0,9

rys 3 / drwg. 3


