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POLAND

PROJEKTORY POSZUKIWACZE
SEARCHLIGHTS

Projektory PL415F i PL4155F przeznaczone są do oświetlania
i poszukiwań na morzu, szczególnie w warunkach lodowych.

PL4153F and PL4155F searchlights are purposed for
searching at sea , especially at ice conditions..

PRZEZNACZENIE DESIGNATION

BUDOWA CONSTRUCTION
The body, front ring and fork are made of stainless steel. The
whole is painted with white powder.
Searchlights are equipped with a paraboloidal mirrors,
ringfilters against glare and heat-resistant flexible feeding
cables.
The projector is supplied with a control panel for remote head
movement  and focussing.
Connection between searchlight and remote control unit to be
carried out in accordance with drwgs. 7 and 8.
Rising pedestal - on request
Multistation control panel - on request

Korpus projektorów, ramka szyby, widelec wsporczy wykonane
są ze stali nierdzewnej. Projektory malowane są białą farbą
proszkową. Wyposażone są w zwierciadło paraboloidalne,
raster przeciwolśnieniowy i giętki przewód przyłączeniowy.
Wraz z projektorem dostarczany jest panel sterujący dla
zdalnego sterowania obrotem, podnoszeniem/opuszczaniem
głowicy projektora oraz ogniskowaniem źródła światła.
Instalację projektorów ze zdalnym sterowaniem należy wykonać
zgodnie z rys. 7 i 8.
Kolumna podwyższająca - na życzenie. Panel sterujący
wielostanowiskowy (master - slave) - na życzenie

PL4153F
PL4155F

NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES
PN-IEC 598
BN-79/3083-34.00
PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS

IEC-598
PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS



PL4153F
PL4155F

rys.1/ drwg. 1

rys.2 / drwg. 2

rys.3/ drwg.3

rys.4/ drwg. 4

Rysunki gabarytowe / Dimensioned drawings

Wykresy rozsyłu światła
Light distribution diagrams

metalhalide lamp halogen lamp



rys.7/ drwg. 7

Instalacja projektora
Electric installation

Typ Moc źródła
światła

Rodzaj źródła
światła

Napięcie
zasilające Typ trzonka Wyposażenie Mocowanie Zasięg świecenia

(E=1 lx)
Nr rys.
gabaryt.

Masa
/kg/

PL4155-18 575W metalhalide lamp

220÷230V
50/60Hz

G22 B+C+RC+L dolne
on floor

3500m 1; 5; 6 110
PL4155-19 1000W halogen lamp GX9,5 RC+L 1043m 1 90
PL4155-16 575W metalhalide lamp G22 B+C+RC+L górne

on ceiling
3500m 2; 5; 6 110

PL4155-17 1000W halogen lamp GX9,5 RC+L 1043m 2 90
PL4153-07 1200W metalhalide lamp G38 B+C+RC+L dolne

on floor
4500m 3; 5; 6 120

PL4153-08 2000W halogen lamp GY16 RC+L 1620m 3 95
PL4153-09 1200W metalhalide lamp G38 B+C+RC+L górne

on ceiling
4500m 4; 5; 6 120

PL4153-10 2000W halogen lamp GY16 RC+L 1620m 4 95

Type Light source
power Kind of light source Supply

voltage
Lampholder

type Accesories Fixing Range of illumination
(E=1 lx) Drwg. No. Mass

/kg/
L -  podst. i zapas. źródło światła / basic and spare lamps C - skrzynka zaciskowa / terminal box
RC - panel zdalnego sterowania / remote control panel B - skrzynka statecznikowa / balast box
K - kolumna podwyższająca - na życzenie / rising pedestal - on request

IP56,  tamb = -40°C÷+55°C

rys.5/ drwg.5
Terminal box /C/

rys.6/ drwg.6
Balast box /B/



Schemat elektryczny panelu
sterującego

Electric diagram of control panel

rys.8 / drwg. 8
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* - tylko dla lampy halogenowej / only for halogen lamp
** - tylko dla lampy metalohalogenkowej / only for metalhalide lamp

PL4153F
PL4155F

DANE TECHNICZNE PL4153F, PL4155F TECHNICAL DATA
Napięcie zasilające 230V AC Supply voltage
Moc grzejnika 85W Heater power
Moc silnika mech. ogniskowania 5W Focusing mech. motor power
Moc łączna silników głowicy 120VA Total movement motor power
Ruch głowicy
- góra - dół
- lewo - prawo

±25°
±170°

Head movement
- tilt

- pan
Stopień ochrony
- mechanizm napędowy
- panel sterowniczy

IP56
IP22

Protection grade
- driving mechanism

- control panel
Zakres temperatur pracy
- mechanizm napędowy
- panel sterowniczy

-40°C ÷+55°C
-10°C ÷+45°C

Ambient temperature range
- driving mechanism

- control panel
Szybkość obrotu
- góra - dół
- lewo - prawo

1,5°/sek.
4,7°/sek.

Rotational speed
- tilt

- pan

Schemat elektryczny
połączeń projektora

Electric diagram

rys.9 / drwg.9
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Skrzynka statecznikowa
Stabilizer box

Glowica projektora
Head of projector

Mechanizm sterowania
Movement mechanism
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Puszka zaciskowa
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Glowica projektora
Head of projector

Mechanizm sterowania
Movement mechanism

UZ – uklad zapłonowy / ignitor E – lampa / lamp
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projektor metalohalogenkowy / metalhalide projector

projektor halogenowy / halogen projector


