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OPRAWA OŚWIETLENIOWADO SAUNY
SAUNA LIGHTING FITTING      OZ4546

PRZEZNACZENIE
Oprawa przeznaczona jest do oświetlania wnętrza sauny lub
innych pomieszczeń, gdzie wymagana jest odporność na
wysokie temperatury i wilgoć (np. kotłownie). Przewidziana
jest do instalowania wyłącznie na ścianie

DESIGNATION
The lighting fitting is purposed for illumination of sauna or other
accomodation of high level of temperature and humidity (eg.
boiler-room). It is foreseen to installing on wall.

NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES
IEC 598
PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS

PN-EN 60598-1
BN-79/3083-34.00
PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS

Oprawa posiada korpus wykonany z odpornego na wysoką
temperaturę poliestru i klosz szklany Montaz wyłącznie na
scianie. Minimalna odległość od sufitu - 100mm. Wysokość
montażu - min. 1m
Oprawa przewidziana jest do montażu nawierzchniowego
(OZ4546-01, -03) lub jako wpuszczana w ścianę (OZ4546-02).
Oprawa OZ4546-02 posiada obudowę wpuszczaną o
wymiarach  218x218x58mm i osłonę sosnową o wymiarach
250x250x70mm, a oprawa OZ4546-03 osłonę sosnową o
wymiarach 250x250x135mm.

CONSTRUCTIONBUDOWA
The body of lighting fitting is made of temperature resistant
polyester. The globe is made of glass.Wall mounting only.The
minimum distance fitting-ceiling - 100mm. Mounting high -
min. 1m.
The fitting is designed for surface mounting (OZ4546-01, -03)
or semi-recessed mounting (OZ4546-02). The OZ4546-02
fitting have a recessed casing (218x218x58mm) and a pine
shield (250x250x70mm). The OZ4546-03 fitting have a pine
shield (250x250x135mm).
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Rysunek gabarytowy
Dimensioned drawing

Dostawa bez źródeł światła / Lamps not included

Typ oprawy Moc źródła
światła

Rodzaj
trzonka

Napięcie
zasilające Montaż Sprawność

świetlna
Stopień
ochrony

Masa
(kg)

OZ4546-01

max 60W E27 max 250V
AC/DC

nawierzchniowy
surface

0,66 IP34

1‚6

OZ4546-02 wpuszczany z osłoną
semi-recessed with shield 2,6

OZ4546-03 nawierzchniowy z osłoną
surface with shield 2‚0

Fitting type Light source
power

Lampholder
type

Supply
voltage Fixing Light output

ratio
Protection

grade
Mass
(kg)

tamb= +125°C

Wykres rozsyłu światła
Light distribution diagram
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