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DESIGNATION
Oprawa LED jest  przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń
o dużej wilgotności i zapyleniu w obiektach przemysłowych
(hal fabrycznych, warsztatów, magazynów) oraz przestrzeni
otwartych.  Przy stosowaniu na zewnątrz  należy chronić oprawę
przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wpływem
niekorzystnych warunków atmosferycznych.

LED luminaire is purposed for illumination of accommoda-
tion of high level of dustiness and humidity. May be used on
industrial objects (workshops, stores etc) or weather spaces.
When using outdoors, the luminaire should be protected
against direct sunlight and adverse weather conditions.

PRZEZNACZENIE

Oprawy  wyposażone są w aluminiową płytę montażową z
zamontowanymi paskami LED. Korpus oprawy wykonany jest
z odpornego na temperaturę i uderzenia poliestru
wzmocnionego wóknem szklanym (GRP). Przezroczysty klosz
odporny na uderzenia mechaniczne wykonany jest z akrylu
(IP65) lub z poliwęglanu (IP67). Odchylenie płyty z
wyposażeniem elektrycznym i dogodny dostęp do zacisków
zasilających są możliwe bez użycia narzędzi. Wpusty kablowe
umożliwiają podłączenie kabla o średnicy 6÷14mm. Oprawa
posiada odmiany wyposażone w moduł bateryjny oświetlenia
awaryjnego, podtrzymujący świecenie oprawy w przypadku
zaniku zasilania z sieci (oddzielna LED zasilana jest z własnej
baterii oprawy, zapewniając świecenie przez min. 1h lub 3h
(180lm lub 100lm).
Na życzenie oprawy mogą być dostosowane do współpracy z
systemem centralnej baterii oświetlenia awaryjnego.

BUDOWA CONSTRUCTION
Fittings are equipped with LED strings mounted on an
aluminium gear-tray
The housing is made of polyester, reinforced with fibreglass
(GRP).
The transparent diffuser is made of acryl (IP65) or polycarbonate
(IP67), impact resistant.
Easy access to apparatus by pulling down the gear-tray
without using tools.
Supplying cables diameter 6mm up to 14mm are led into
fitting through rubber bushing or glands.
There are versions equipped with emergency battery unit. The
battery backup unit, in case of voltage decay, maintains
illumination. It gives lighting during 1 or 3 hours (separately
LED module - 180lm or 100lm).
On request, fittings can be adapted to central battery system of
emergency lighting.

STANDARDS AND RULESNORMY I PRZEPISY
PN-EN 60598-1 IEC 598
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Rysunki gabarytowe / Dimensioned drawingsWykresy  rozsyłu  światła
Light  distribution  diagrams

cd/klm

UWAGA
Dostawa ze źródłem światła.
Zakresy temperatur otoczenia:
-25°C ÷ +45°C dla opraw bez modułu awar. - kod "AX"
0°C ÷ +45°C dla opraw z moduem awaryjnym - kod "A1" i "A3"
Temperatura barwowa - 4000K. Inne temperatury na życzenie.

NOTE
LEDs included.
Ambient temperature range:
-25°C ÷ +45°C for fitting without battery backup - code "AX"
0°C ÷ +45°C for fitting with battery backup - code "A1 and "A3"
Light colour - 4000K. Other colour - on request

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
Poniższy kod jest przewidziany dla pomocy w prawidłowym
wyborze wyposażenia. Utwórz numer zamówieniowy  oprawy
poprzez wstawienie kodu każdego komponentu w
odpowiednie okno.

ORDER REQUIREMENTS
The following code is designed to help in selection of the
correct fitting. Build up the reference number by inserting the
code for each component into the appropriate box.

Wyposażenie dodatkowe / Additional equipment

Rodzaj wyposażenia
Kind of equipment

IP65  IK06 IP67  IK08
zamki klosza z
poliwęglanu

latches made of
polycarbonate

zamki ze stali
nierdzewnej

latches made of
stainless steel

klosz z PMMA
acrylic diffuser

klosz z PC
polycarbonate

diffuser
przepust kablowy

lub dławnice
rubber cable

outlets or glands

dławnice kablowe
cable glands

Nazwa Nr rys. Kod Opis Ilość na oprawę

Mocowanie łańcuchowe 8389–017–01 J l=504mm 2 kpl / 2 set
Mocowanie rurowe 8357–525–01 I R=30mm 2 kpl / 2 sets
Dławnica metalowa M20x1,5 M20 6-12mm 2 szt / 2 pcs

Name Drwg. No. Code Description Q-ty for one fitting

220÷240V AC/DC  cos = 0,95

Typ oprawy Strumień
źródeł światła Wielkość oprawy Pobór

mocy
Sprawność

świetlna
Gabaryty Masa /kg/

A B C D E
 OF4311/ L   S 1200lm krótka-moduł 600mm

short-module 600mm
11W

0,95

669 360
90 95

460
1,7 2,7

 OF4311/ H  S 2630lm 24W 116 99 2,2 3,2
 OF4311/ L   L 2700lm długa-moduł 1200mm

long-module 1200m
24W

1277 700
90 95

800
2,1 3,1

 OF4311/ H  L 5265lm 48W 116 99 2,6 3,6
 OF4311/ L   X 3600lm extra długa - 1500mm

extra long - 1500mm
30W

1577 1000
90 95

110
2,4 3,4

 OF4311/ H  X 7020lm 60W 116 99 2,8 3,8

Fitting type Light source
power Length of fitting Wattage Light output

ratio
A B C D E Mass /kg/

Dimensions
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