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NAŚWIETLACZ HALOGENOWY
HALOGEN FLOODLIGHT   PS4149

PRZEZNACZENIE
Naświetlacz przeznaczony jest do oświetlania ładowni,
maszynowni, pokładów na jednostkach pływających oraz
portów, obiektów przemysłowych, sportowych itp.

DESIGNATION
The floodlight is designed  for illumination  of holds, engine
rooms, deck facilities and others on vessels as well as ports,
industrial and sports objects etc..

Korpus naświetlacza i części mocujące wykonane są ze stali
nierdzewnej - gatunku SUS316lub ze stali zwykłej. Całość
malowana jest białą farbą proszkową. Odbłyśnik wykonany
jest z blachy aluminiowej wysokopolerowanej. Źródło światła
stanowi lampa halogenowa z trzonkiem E40. Wprowadzanie
kabla zasilającego (o średnicy do 14mm) odbywa się poprzez
dławnicę.

CONSTRUCTIONBUDOWA
The body of floodlight and fastening parts are made of stainless
steel - SUS316 or mild steel. The whole is painted with powder
coating. The reflector is made of highly polished aluminium
sheet. Halogen lamps (lampholder E40) work as light source.
Floodlight is executed in a wide or narrow beam version.
Supplying cable (diameter to 14 mm) is led through gland.



PS4149

Wykres rozsyłu światła / Light distribution diagram  cd/klm

lampa halogenowa 1000W
halogen lamp - 1000W

lampa halogenowa 500W
halogen lamp - 500W

Rysunek gabarytowy / Dimensioned drawing

W - wąskostrumieniowy / narrow beam,  S - szerokostrumieniowy /  wide beam
Dostawa bez źródeł światła / Lamps not included; Zalecane źródła światła / Recommended light sources:

halogenowe / halogen lamp (500W) - 500T3 Q/CL DE - Philips
halogenowe / halogen lamp (1000W) - 1000T3 Q/CL DE - Philips

IP56,   E40

Wspornik prosty
Straight bracket

Wspornik kątowy
Angle bracket

Typ
Źródło światła Moc źródła światła Materiał

korpusu
Rozsył
światła

Napięcie
zasilające

Masa
(kg)Wsp. prosty Wsp. kątowy

PS4149-03 PS4149-23

lampa halogenowa / halogen lamp 500W, 1000W

stal zwykła
ordinary steel

W
220÷230V
AC/DC 6

PS4149-06 PS4149-26 S
PS4149-13 PS4149-33 stal nierdzewna

stainless steel
W

PS4149-16 PS4149-36 S
Straight bracket Angle bracket

Light source Light source power Body
material

Light
distribution

Supply
voltage

Mass
(kg) Type


