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Oprawa przeznaczona jest do oświetlania miejscowego w
pomieszczeniach jednostek pływających. Przewidziana jest
do instalowania na ścianach, nad kojami i w innych miejscach.

The lighting fitting is purposed for local illumination of ship
accommodation. They can be mounted on walls, over bunks
etc..

PRZEZNACZENIE DESIGNATION

The fitting is equipped with high efficiency LED stripes.
The geartray is made of phosphate coated steel sheet, white
powder coating.
The lampshade is made of milky polycarbonate. It is equipped
with a circuit breaker.
The models OF4223-03, -04 are equipped with a dimmer
and a potentiometer located on surface for suitable regulation
of fitting light flux - range 1-100%.
The models OF4223-05, -06 are equipped with a 2P+E 230V
socket and a dimmer (as above) located on surface.
Supplying cables are led into the fitting through cable outlets.
There is the earth clamp inside.

Oprawa wyposażona jest w wysokiej wydajności paski LED.
Płyta wykonana jest z fosforanowanej blachy stalowej i
malowana białą farbą proszkową.
Klosz wykonany jest z mlecznego poliwęglanu. Oprawa
posiada wyłącznik oświetlenia.
Oprawa OF4223S-03, -04 wyposażona jest w ściemniacz i
potencjometr na froncie oprawy - do regulacji strumienia
świetlnego oprawy w zakresie 1-100%.
Oprawa OF4223S-05, -06 wyposażona jest w gniazdo
wtyczkowe 2P+E 230V i ściemniacz (jak wyżej) na froncie
oprawy .
Przewody zasilające wprowadzane są poprzez przepusty
izolacyjne.
 Wewnątrz oprawy znajduje się zacisk ochronny.
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Typ oprawy Moc źródła
światła Pobór mocy Napięcie

zasilające
Stopień
ochrony

Sprawność
świetlna

Wyłącznik
oświetlenia Ściemnianie Gniazdo

wtyczkowe
Masa
(kg)

OF4223S-01 LED 780lm ~7,5W

220÷240V
50÷60Hz IP30 0,8 +

–
–

1,1

OF4223S-02 LED 1150lm ~10W
OF4223S-03 LED 780lm ~7,5W

+
OF4223S-04 LED 1150lm ~10W
OF4223S-05 LED 780lm ~7,5W 2P+E 230V

SCHUKOOF4223S-06 LED 1150lm ~10W

Type Light source
power

Power
consumption

Supply
voltage

Protection
grade

Light output
ratio

Circuit
breaker Dimming Socket Mass

/kg/
Dostawa ze źródłem światła (LED-y) / Light sources included (LED-s)
Trwałość serwisowa żródeł światła ~50000 godzin / Light sources durability ~50000 hours
Temperatura barwowa źródeł światła - 4000K /  Light temperature - 4000K

dimmer

OF4223-01, -02

OF4223-03, -04, -05, -06

319

switchsocket


