
PRZEZNACZENIE
Oprawy przeznaczone są do oświetlania ulic, parków, placów
i innych ciągów komunikacyjnych. Mogą być instalowane na
słupach i wysięgnikach rurowych.

DESIGNATION
LED fittings are designed for street illumination. May be also
used for park or square illumination. They are foreseen for
pole or pipe out-rigger mounting.
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OPRAWY ULICZNE LED
STREET LED LUMINAIRES

BUDOWA
Oprawa wyposażona jest w od 4 do 20 paneli LED stanowiących
źródło światła. Korpus oprawy wykonany jest z aluminium i
malowany farbą proszkową w kolorze RAL9002/RAL9040.
Oprawa wyposażona jest w zasilacz elektroniczny.  Wpust
kablowy umożliwia wprowadzenie kabla o średnicy 6÷13mm.
Soczewki diod LED zintegrowane są z panelem LED,
zapewniając właściwą bryłę rozsyłu światła. Przewidziane są
uchwyty dla mocowania na rurowym wysięgniku (słupie)
pionowym albo wysięgniku poziomym (o średnicy 48mm albo
60mm). Elementy mocujące wykonane są z materiałów
odpornych na korozję. Oprawy posiadają możliwość
regulowania (0±15°, co 5°) uchwytu wysięgnika.
Dogodny dostęp do wnętrza oprawy dla celów serwisowych.
Oprawa jest wyposażona w gniazdo Zhaga  w standardzie
ZD4Di i zasilacz LED z interfejsem  DALI-2 dla zdalnego
sterowania i monitoringu.
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POLAND

The fitting is eqipped with fourup to twenty LED modules
working as light sources.
The housing is made of aluminium alloy, powder coating
(RAL9002/RAL9040).The fitting is fitted with an electronic
feeder. Supplying cables diameter 6mm up to 13mm are led
into fitting through a gland.
The LED module have integrated lenses for corectly light
distribution.The fitting are equipped with clamping rings for
fixing to pole or pipe out-rigger (48 or 60mm diameter). The
clamping rings and other fixing accessories are made of
stainless steel or hot galvanizing steel.
Fittings are executed with adjustable (0±15°, 5° at a time) grip.
Easy access to apparatus for servicing.
The fitting is equipped with Zhaga socket and compatibile
with Zhaga -4Di standard feeder with DALI-2 interface for
remote control and monitoring.
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Rysunki gabarytowe / Dimensioned drawings

cos > 0,95   IP66  IK08    life time>100 000h    tamb= -30°÷50°C    SPD - 10kV**

Dostawa ze źródłami świata / LEDs included
Zhaga socket and DALI-2 feeder included
Wewnętrzny sterownik do komunikacji po sieci zasilajacej - na życzenie / PLC device for cable communication - on request
Temperatura barwowa światła - 4000K (inne na życzenie)  /Light temperature - 4000K (other on request)
Trwałość źródeł światła - 100000 godzin / life time - 100000hrs
Średnica rury wysięgnika- 48 albo 60mm / Pole diameter - 48 or 60mm
Oprawa w II kl. ochronności / Fittings with double reinforced insulation
* - Na życzenie dostępne specjalne wersje o innych parametrach  (+10 ÷ -30% mocy znamionowej i strumienia świetlnego)
* -  on special request versions of other parameters: (+10 ÷ -30% nominal wattage and lighting flux)
Inne charakterystyki rozsyłu swiatła - na życzenie / other light distribution courves - on request
** Wyposażenie przeciwprzepięciowe  - 10kV (nie zintegrowane z zasilaczem) / SPD - 10kV device included (non integrated with LED feeder)

Typ oprawy Moc * Napięcie
zasilające

Strumień
źródła światła

Standard
komunikacyjny

Powierzchnia
boczna Rodzaj wysięgnika Masa

(kg)

OL4563-21 40W LED

220÷240V
50/60Hz

7600lm

Zhaga - D4i
DALI-2

0,026sqm poziomy / pionowy
horizontal / vertical 3‚2

OL4563-22 60W LED 11400lm 0,034sqm poziomy / pionowy
horizontal / vertical 3,6

OL4563-23 100W LED 19000lm 0,038sqm poziomy / pionowy
horizontal / vertical 4,5

OL4563-24 140W LED 26600lm 0,041sqm poziomy / pionowy
horizontal / vertical 5,2

OL4563-25 180W LED 34200lm 0,041sqm poziomy / pionowy
horizontal / vertical 7‚0

OL4563-26 240W LED 45600lm 0,043sqm poziomy / pionowy
horizontal / vertical 7,7

Type Wattage* Supply voltage Light source
light Interface Side wind

surface Kind of out-rigger Mass
/kg/

Wykresy KRS
Light distribution diagrams

cd/klm

Moc oprawy W /mm/ L /mm/
40W 208,8 506,9
60W 208,8 575,8

100W 244,9 632,3
140W 244,9 682,3

180W 298,9 681,9

240W 298,9 732,3

Wattage W /mm/ L /mm/


