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OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA DO POMIESZCZEŃ STERYLNYCH
FLUORESCENT LUMINAIRE FOR STERILE ACCOMMODATION

PRZEZNACZENIE DESIGNATION
Oprawa przeznaczona jest do oświetlania pomieszczeń
sterylnych takich jak: pomieszczenia szpitalne, laboratoria
oraz dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego,
spożywczego. Przewidziana jest do wbudowania w sufit
modułowy ORCAL CLIP-IN z systemem zawieszenia ORCAL
3000.

The  fitting is designed for illumination of sterile accommo-
dation such as hospital rooms, laboratories and for chemi-
cal, pharmaceutic and food industry. The fitting is provided
for mounting in ORCAL CLIP-IN ceiling with ORCAL 3000
suspension system.

PN-EN 60598-1
PN-EN 60598-2-25

IEC-598
EN 60598-2-25

Oprawa wyposażona jest w statecznik elektroniczny i
przystosowana do świetlówek T5. Korpus oprawy wykonany
jest z blachy stalowej i malowany białą farbą proszkową.
Odejmowalny odbłyśnik rastrowy wykonany jest z
polerowanego aluminium. Oprawa  zamknięta jest foliowaną
szybą z hartowanego szkła, chroniącą przed kurzem.
Oprawy posiadają odmiany z wbudowanym moduł oświetlenia
awaryjnego. W przypadku zaniku napięcia w sieci jedna ze
świetlówek zasilana jest z własnej baterii, zapewniając
świecenie przez min. 1h. Wydłużony czas świecenia - na
życzenie. Na życzenie oprawy mogą być dostosowane do
współpracy z systemem centralnej baterii oświetlenia
awaryjnego oraz wyposażone w rozdzielone obwody świetlówek
(np. w dwa stateczniki w układzie 3+1).

The fitting is equipped with electronic ballast and adapted to T5
fluorescent tubes. The housing is made of steel sheet painted
with white powder. The removable mirror louvres is made of
polished aluminium (99,9%). The fitting has got a cover of
hardened glass. The housing and workmanship make setting
difficult for dust.
There are versions with battery backup emergency light unit. In
case of voltage decay one fluorescent tube is supplied from a
self - contained  battery. It gives lighting during 1 hour. Longer
duration of emergency lighting - on request.
On request, fittings can be adapted to central battery system of
emergency lighting and equipped with separate circuits of
tubes (e.g. two electronic ballasts - system 3+1).
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OF4277C

do świetlówek HE do świetlówek HO
Sprawność

świetlna
Oświetlenie

awaryjne Szyba Raster
Wymiary

Masa
/kg/Typ oprawy Moc źródła

światła Typ oprawy Moc źródła
światła A B

OF4277-01C
4 x 14W

OF4277-21C
4 x 24W

0,75

-

matowa
matt -

600 600
6‚0

OF4277-02C OF4277-22C + 7‚0
OF4277-03C

2 x 28W
OF4277-23C

2 x 54W
-

1200
300

6‚0
OF4277-04C OF4277-24C + 7‚0
OF4277-05C

4 x 28W
OF4277-25C

4 x 54W
-

600
9,5

OF4277-06C OF4277-26C + 10,5
OF4277-07C 4 x 14W OF4277-27C 4 x 24W

0,72

-

przezroczysta
transparent +

600 600 6‚0
OF4277-08C OF4277-28C + 7‚0
OF4277-09C

2 x 28W
OF4277-29C

2 x 54W
-

1200
300

6‚0
OF4277-10C OF4277-30C + 7‚0
OF4277-11C

4 x 28W
OF4277-31C

4 x 54W
-

600
9,5

OF4277-12C OF4277-32C + 10,5

Fitting type Light source
power Fitting type Light source

power Light output
ratio

Emergency
lighting Glass Louvre

A B Mass
/kg/

for HE lamps for HO lamps Dimensions

cos   0,95    IP65    220÷230V 50/60Hz

Dostawa bez źródeł światła / Lamps not included
Oprawy dla 3x14, 3x24, 3x28, 3x54, 3x49, 2x80, 3x80W - na życzenie
Luminaires for 3x14, 3x24, 3x28, 3x54, 3x49, 2x80, 3x80W - on request

Wykres rozsyłu światła
Light distribution diagram

cd/klm

Rysunek gabarytowy
Dimensioned drawing

szyba przezroczysta + odbłyśnikszyba matowa

Uwaga / Note:
Ze względu na ograniczoną nosność sufitu modułowego ORCAL CLIP-IN zaleca się zawieszanie oprawy na zawiesiach linkowych
mocowanych do stropu (oprawa wyposażona jest w 4 ucha do zawieszania). Zawiesia dostarczane na życzenie.
On account of limited load capacity of module ceiling ORCAL CLIP-IN, we recommend hanging of the fitting on suspension strands fixing to
ceiling (the fitting is equipped with 4 lugs to suspend). Suspensions on request.


