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PANEL OSWIETLENIOWY

LIGHTING PANEL

0OB4364S

PRZEZNACZENIE

Panel przeznaczony jest do instalowania w salach pobytowych
obiektow stuzby zdrowia, hotelowych, internatach, laboratoriach
itp.

Panel zapewnia:

- 0g0lne oswietlenie sali Swiattem odbitym

- miejscowe osSwietlenie t6zka lub stotu

- podtaczenie urzadzen elektrycznych (2 gniazda elektryczne)

- podtaczenie telefonu / sieci LAN (gniazdo RJ)

- fadowanie baterii telefonéw mobilnych (gniazdo USB)

- oSwietlenie nocne

- podtaczenie do sieci przywotania personelu

- dogodne sterowanie za pomoca manipulatora

oraz opcjonalnie:

- podtaczenie przewodu ekwipotencjalizacji

Panel powinien by¢ usytuowany nad t6zkiem lub stotem zgodnie
ze szkicem sytuacyjnym.

BUDOWA

Panel wyposazony jest w wysokowydajne listwy LED. OSwietlenie
nocne (8) stanowi modut LED. Zrédta Swiatta ostoniete sg kloszem
(2) i (4). Gniazda energetyczne (5), telefoniczne / LAN (6)
umieszczone sg na dolnej scianie panelu. Panel wyposazony jest
w manipulator (7) do zatgczania oSwietlenia miejscowego,
nocnego i przywotania personelu. Manipulator przytaczany jest do
gniazda (9).

Panel jest mocowany do Sciany za pomocg 4-ch kotkéw
rozporowych. Korpus (1) malowany biato-kremowg farba
proszkowa (RAL 9001). Inne kolory wg RAL - na zyczenie.

Przy zamawianiu panelu wspotpracujgcego z systemem
przywotawczym wymagane sg uzgodnienia z producentem panelu.

NORMY | PRZEPISY

PN-EN 60598-1
PN-EN 60598-2-25
Dyrektywa 73/23/EEC

DESIGNATION

The panel is purposed for installing in hospital wards,
hotels or boarding-school rooms, laboratories, etc.
The panel ensures:
- general illumination of ward with reflected light
- local reading light
- supply for electrical appliances (two power sockets)
- telephone / LAN connection (RJ socket)
- mobile telephone battery charging (USB socket)
- night light
- communication with servicing personnel
- easy control from a manipulator
option:
- potential equalization
The panel should be installed over the bed or table
according to the mounting drawing.

CONSTRUCTION

The panel is egipped with high efficiency LED stripes. Night
light (8) with a LED module. Lighting sources are covered
with diffusers (2) and (4). Power socket (5), phone / LAN
socket (6) are placed on the bottom.

The panel is equipped with a manipulator (7) for local and
nightillumination switching and servicing personnel calling.
The manipulator is connected to socket (9).

The panel is fixed to wall by four strut pins. The body (1) is
painted with white-cream (standard) powder coating
(RAL9001). Other colours on request.

For clients ordering panels with a calling system, contact
to the manufacturer is required.

STANDARDS AND RULES

EN 60598-1
EN 60598-2-25
Directive 73/23/EEC
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Schemat funkcjonalny / Functional diagram
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Tvo panelu OSwietlenie Napiecie | Napiecie Gniazda Gniazdo Gniazdo | Masa
ypp Ogolne  |Miejscowe| Nocne | Zasilajace | sterownicze | energetyczne |telefoniczne / LAN usB (kg)
1x23W LED
O do0om) pw e | 1w | 230v 24V 50Hz | LIN*PE RJ45 5Vv,1A | 60
2 x 23W LED | (2200lm) | LED 50Hz 230V/10A ! ’
OB4364S-02 (8000Im)
General Local | Night | sypply Control Telephone /LAN | USB | Mass
Panel type Lighting voltage voltage Power sockets socket socket | (kg)

Dostawa ze zrodtami Swiatta / LEDs included
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