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ZNAKI EWAKUACYJNE PODŚWIETLANE
ILLUMINATED EVACUATIONAL SIGNS OB4193

PRZEZNACZENIE DESIGNATION
Znak ewakuacyjny podświetlany przeznaczony jest do
wskazywania kierunku ewakuacji na jednostkach pływających
i w obiektach użyteczności publicznej. Przystosowany jest do
mocowania w suficie podwieszanym.

The illuminated signs are purposed for indicating the
evacuational direction on vessels and general use objects..
It is foreseen to be mounted into a suspended ceiling.

CONSTRUCTIONBUDOWA
Obudowa znaku, mocowana we wnęce sufitu, wykonana jest
z fosforanowanej blachy stalowej malowanej białą farbą
proszkową. Wewnątrz umieszczona jest świetlówka do
podświetlania znaku oraz osprzęt elektryczny. Znaki OB4193-
01 do -04 wyposazone są w statecznik indukcyjny. Znaki
OB4193-05, -06 wyposazone sa w statecznik elektroniczny.
Znak posiada dwie płyty akrylowe o grubości 10mm z
wygrawerowanymi symbolami informacyjnymi (piktogramami).
Symbole (patrz tabela) należy określić dla kazdej strony
znaku. Przewody zasilające wprowadza się przez przepusty
kablowe z boku oprawy.

The housing is made of phosphate coated steel sheet and
finished with white powder coating. Inside the body there are a
fluorescent tube and other electrical apparatus.
The OB4193-01 t0 -04 signs are equipped with a magnetic
ballast. The OB4193-05, -06 signs are equipped with an
electronic ballast.
The diffuser consists of two acrylic plates of 10mm thickness
with information symbols engraved on them. Symbols (see at
the back) are specified for each side.
Supplying cable is led into the fitting through cable outlets from
the side.

NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES
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OB4193

Illuminated evacuational sign OB4193-01/E03,E04/

Name
Type
Sign codes

 Znak ewakuacyjny podświetlany OB4193-01/E03,E04/

Nazwa wyrobu
Typ wyrobu
Kody piktogramu

Rysunek gabarytowy
Dimensioned drawing

Mocowanie
Fixing

Przykład zamawiania Order example

Opis Szkic piktogramu Kod
piktogramu

Bez symbolu
Without symbol E00

Wyjście
Exit E01

Łódź ratunkowa
Lifeboat E02

Łodź ratunkowa - w lewo
Lifeboat left E03

Łodź ratunkowa - w prawo
Lifeboat right E04

Wyjście awaryjne - w dół
Emerg.  exit downwards E05

Description Sketch of symbol Code

EXIT

Piktogramy
SymbolsIP44   1x8W / G5

Typ znaku Rodzaj
znaku

Napięcie
zasilające cos  Masa

(kg)

OB4193-01
2-stronny
two-sided

220V 50Hz

0,5

3‚0

OB4193.01/230 230V 50Hz

OB4193-02 220V 60Hz

OB4193-03
1-stronny
one-side

220V 50Hz

OB4193.03/230 230V 50Hz

OB4193-04 220V 60Hz

OB4193-05 two-sided 220-240V
50/60Hz * 0,58

OB4193-06 one-side

Sign type Kind of
sign

Supply
voltage cos  Mass

(kg)

• Dostawa bez źródeł światła
Lamps not included

• Inne symbole graficzne na życzenie
Other symbols on request


