
EDITION 09/07

FAMOR S.A.
UL. KASZUBSKA 25
85-048 BYDGOSZCZ

POLAND

tel.   +48-52/366-82-02
fax   +48-52/366-82-03
e-mail: marketing@famor.pl
http://www.famor.pl

NORMY I PRZEPISY

PRZEZNACZENIE
Oprawa przeznaczona jest do oświetlania pomieszczeń na
jednostkach pływających (kuchnie, magazyny itp.).
Przewidziana jest do mocowania bezposrednio na płaszczyźnie
sufitu lub ściany.

DESIGNATION
The luminaire is purposed for illumination of accommodation
on vessels (galleys, stores etc.). Surface mounted directly on
wall or ceiling.

STANDARDS AND RULES
IEC-598
PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS

PN-EN 60598-1
BN-79/3083-34.00
PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS

OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA
FLUORESCENT LUMINAIRE      OF4270

CONSTRUCTIONBUDOWA
The luminaire is adapted to standard fluorescent lamps(dia.
26mm, G13 lampholder).
The housing is made of phosphated steel sheet or stainless
steel and painted   with  white powder coating. The lampshade
is made of transparent polycarbonate.
The special spring push-in lampholders fixing without tube
rotation maximize vibration resistance.
The luminaire is fixed by 6 screws M6. Two cable outlets and
appropriate terminals make possible series connection.

Oprawa przystosowana jest do świetlówek zwykłych (26mm,
trzonek G13).  Korpus wykonany jest z fosforanowanej blachy
stalowej lub z blachy nierdzewnej i malowany białą farbą
proszkową. Klosz wykonany jest z przezroczystego poliwęglanu.
Specjalne, sprężynowe oprawki świetlówek, mocujące rury
bez obracania, stanowią zabezpieczenie przed wstrząsami.
Oprawę mocuje się do podłoża za pomocą 6 wkrętów M6. Dwa
przepusty kablowe i odpowiednie zaciski przyłączeniowe
umożliwiają szeregowe zasilanie opraw.



OF4270

Wykres rozsyłu światła
Light distribution diagram

cd/klm

Rysunki gabarytowe
Dimensioned drawings

Typ oprawy Moc źródła
światła

Napięcie
zasilające

Stopień
ochrony

Sprawnoś
świetlna Materiał płyty Masa

(kg)

OF4270-01

2x18W

230V 50Hz

IP44 0,7

nFe

5
OF4270-02 220V 60Hz

OF4270-03 230V 50Hz
Fe

OF4270-04 220V 60Hz

Fitting type Light source
power Supply voltage Protection

grade
Light

output ratio Housing Mass
(kg)

Dostawa bez źródeł światła / Lamps not included
Inne napięcia na życzenie / other voltages on request
Fe - blacha stalowa zwykła / steel sheet
nFe - blacha stalowa nierdzewna / stainless steel sheet

cos= 0.9


