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OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA
FLUORESCENT LIGHTING FITTING      OF4278

IEC-598
PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS

PN-EN 60598-1, BN-79/3083-34.00
PRS, GL, LRS, DNV. ABS, RMRS

NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES

Oprawa przeznaczona jest do oświetlania  pomieszczeń
(mieszkalnych, ogólnego przeznaczenia, sterowni, korytarzy
itp) na jednostkach pływających. Przewidziana jest do
wbudowania w sufit.

The luminaire is purposed for illumination of accommodation
(habitable, general purpose, control rooms, corridors etc.) on
vessels. Ceiling mounting, recessed.

Oprawa przystosowana jest do świetlówek zwykłych.  Korpus
wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej lub z blachy
stalowej nierdzewnej i malowany białą farbą proszkową.
Oprawa wyposażona jest w szybę z mlecznego poliwęglanu
lub czarny raster przeciwodblaskowy. Kolor malowania ramki
szyby/rastra należy podać w zamówieniu (standardowo na
kolor biały - jeżeli nie określono inaczej). Przewody zasilające
wprowadzone są poprzez przepusty izolacyjne. Podwójne
zaciski w złączce umożliwiają przelotowe łączenie opraw.
 Oprawy OF4278-03, -04, -09, -10, -15, -16, -27, -28
wyposażone są w  obwód oświetlenia awaryjnego zasilany z
zewnętrznego źródła energii (sch. 1). Oprawy OF4278-05, -
06, -11, -12, -17, -18, 29, -30  mogą być stosowane jako
awaryjne, ewakuacyjne itp. (sch. 2). W przypadku zaniku
napięcia w sieci jedna ze świetlówek zasilana jest z własnej
baterii oprawy zapewniając świecenie przez min. 1h. Inne
czasy podtrzymywania świecenia - na życzenie. Oprawy
OF4278-21 do -24 wyposażone są w statecznik elektroniczny
umożliwiający ściemnianie (sch. 3). Czerwone swiatło w
oprawach OF4278 uzyskiwane jest poprzez nałożenie osłon
8392-022-02 na rury świetlówkowe. Osłony należy zamawiać
oddzielnie.

The luminaire is adapted to ordinary fluorescent lamps.
The housing is made of phosphated steel sheet  or stainless
steel sheet and painted   with  white powder. The luminaire is
equipped with a milky shield or black louvre. It is required to
specify a colour of the shield/louvre frame (white colour is
standard if not specified otherwise).
Supply cables are led into the fitting through cable outlets.
Double terminals make through wiring possible.
Fittings OF4278-03, -04, -09, -10, -15, -16, -27, -28 has got an
emergency lighting circuit supplied from an external power
source (diagram 1).
Fittings OF4278-05, -06, -11, -12, -17, -18, -29, -30 can serve
as emergency, evacuational etc. (diagram 2). In case of voltage
decay one fluorescent tube is supplied from a self-contained
battery. It gives lighting during 1 hour. Longer duration of
emergency lighting - on request.
Fittings OF4278-21 to -24 are equipped with an electronic
ballast for dimming (diagram 3).  Put special shields 8392-022-
02 on the tubes to obtain the red light (to be ordered separately).

CONSTRUCTIONBUDOWA

PRZEZNACZENIE DESIGNATION



OF4278

Schematy elektryczne
Electric diagrams

(3)(2)(1)

Rysunek gabarytowy
Dimensioned drawing

Otwór montażowy  224 x 1227 mm
Ceiling cut-out   224 x 1227 mm

Dostawa bez źródeł światła / Lamps not included
1) Dostawa bez ściemniacza / Dimmer not included
Inne napięcia na życzenie / Other voltages on request
Fe - korpus z blachy stalowej zwykłej / body of ordinary steel
nFe - korpus z blachy niemagnetycznej / body  of stainless steel
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OF4278-01 OF4278-07

2x36W

G13

230V 50Hz

IP44 0,48

-

szyba / shield

1

6‚5

OF4278-02 OF4278-08 220V 60Hz
OF4278-03 OF4278-09 230V 50Hz

+ 1
OF4278-04 OF4278-10 220V 60Hz
OF4278-05 OF4278-11 230V 50Hz

+ 2
OF4278-06 OF4278-12 220V 60Hz
OF4278-13 OF4278-25

1x36W

230V 50Hz
- 1

OF4278-14 OF4278-26 220V 60Hz
OF4278-15 OF4278-27 230V 50Hz

+ 1
OF4278-16 OF4278-28 220V 60Hz
OF4278-17 OF4278-29 230V 50Hz

+ 2
OF4278-18 OF4278-30 220V 60Hz
OF4278-21 OF4278-22

2x36W 220÷230V
AC
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-
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OF4278-23 OF4278-24 IP44 0,48 szyba/shield
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 TEST        BLOKADA
TESTING INTERLOCKING

Linia blok.

Linia testu

Interlock. line

Testing line

Wykres rozsyłu światła
Light distribution diagram

cd/klm

1)   nie okrywać materiałem izolującym
termicznie / do not cover with heat
insulation material


