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KINKIETY LED
LED BRACKETS      OF4333S

NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES
IEC 598
PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS

PN-EN 60598-1
BN-79/3083-34.00
PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS

CONSTRUCTIONBUDOWA
The body is made of steel sheet painted with powder. The
longitudinally grooved diffuser is snap-fastened and made of
polycarbonate. The lamp bracket is finished with metallized
polycarbonate sides(silver colour - other on request) fastened
with hexagon socket screws invisible from outside (s = 3 mm).
Holes with the diameter of 4,2 mm in the bottom of the body are
provided for mounting lamp in the wall.
The fitting is  equuipped with high efficiency LED stripes
powered by build in a LED feeder. Fittings for local illumination
can be equipped with a switch. Supplying cables are lead into
the fitting through cable  outlets.
There is the earth clamp inside.

PRZEZNACZENIE DESIGNATION
Fittings are purposed for local illumination of habitable and
recreation accommodation on vessels.
They can be mounted on walls or ceiling (surface or semi-
recessed).

Oprawy przeznaczone są do oświetlania miejscowego
pomieszczeń mieszkalnych i rekreacyjnych na jednostkach
pływających.
Przewidziane są do instalowania na ścianach lub sufitach.

Korpus wykonany jest z blachy stalowej i malowany farbą
proszkową. Klosz z poliwęglanu (wzdłużnie rowkowany)
mocowany jest do korpusu zatrzaskowo. Oprawa zakończona
jest boczkami z metalizowanego na kolor srebrzysty (inne
kolory na życzenie) poliwęglanu przykręcanymi, niewidocznymi
z zewnątrz śrubami imbusowymi (s=3mm). Do zamocowania
oprawy w/na ścianie lub suficie służą 4 otwory (4,2) w dnie
korpusu.
Oprawa wyposażona jest w wysokowydajne paski LED zasilane
z wbudowanego zasilacza LED. Oprawy do oświetlenia
miejscowego posiadają wyłącznik oświetlenia. Przewody
zasilające wprowadzane są od tyłu przez przepusty izolacyjne.
Wewnątrz znajduje się zacisk ochronny.



OF4333S

Rysunek gabarytowy
Dimensioned drawing

Dostawa ze źródłami światła LED / LEDs included.
Temperatura barwowa światła - 4000K / Light colour - 4000K
Trwałość zródeł swiatła ~50000h / Life time ~50000h

Typ oprawy Strumień
źródła światła Pobór mocy Napięcie zasilające Kolor

boczków
Sprawność

świetlna Wyłącznik Masa
(kg)

OF4333S-03 780lm ~7,5W

220÷240V 50÷60Hz

srebrny

0,75

+

2,0
OF4333S-06 1170lm ~11W

OF4333S-09 780lm ~7,5W
biały -

OF4333S-12 1170lm ~11W

Fitting type Light source
flux

Power
consumption Supply voltage Colour of

side
Light output

ratio Breaker Mass
(kg)

IP20


