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PANEL OŚWIETLENIOWY LED
LED LIGHTING PANEL      OL4458L

BUDOWA CONSTRUCTION
The panel is equipped with edge arranged LED module .
The frame is made of anodized aluminum.
The disipative milky diffuser  ensure uniform illumination on all
surface of the panel.
The panel is equipped with electronic LED feeder for separate
mounting near the panel.

Panel wyposazony jest moduły LED rozmieszczone wzdłuż
krawędzi panelu.
Ramka panelu wykonana jest z anodowanego profilu
aluminiowego.
Rozpraszajacy mleczny dyfuzor zapewnia równomierność
świecenia panelu na całej powierzchni.

PRZEZNACZENIE
Panel przeznaczony jest do oświetlenia pomieszczeń
mieszkalnych, biur, korytarzy itp. w bydynkach i na jednostkach
pływających. Może być instalowany w suficie podwieszanym
(odmiany do wbudowania) lub na suficie albo ścianie (wersje
do nabudowania).

DESIGNATION
The LED lighting panel is purposed for illumination of offices,
corridors, habitable accommodation, etc. on buildings or
vessels. They are provided for recessed mounting in ceilings
(flush systems) or for surface mounting on ceiling or wall.

NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES
PRS, RMRS, RRR
PN-EN 60598

PRS, RMRS, RRR
IEC 598



OL4458L

Rysunek gabarytowy / Dimensioned drawing

Dostawa ze źródłem światła / LEDs included
Temperatura barwowa - 4000K. Inna temperatura na zapytanie / Light temperature - 4000K. Other temperature - on request

Typ oprawy Moc źródła
światła

Napięcie
zasilające

Sprawność
świetlna

Stopień
ochrony Montaż Ściemniacz Wyłącznik

Wymiary /mm/ Masa
/kg/L W

OL4458L-01 10W (800lm)

24V DC 0,7 IP23

 wbudowany
recessed

– +
262

88

0‚3
OL4458L-02 20W (1600lm) 502 0‚6
OL4458L-03 10W (800lm)

+ +
262 0,4

OL4458L-04 20W (1600lm) 502 0‚7
OL4458L-05 10W (800lm)

- -
262 0,4

OL4458L-06 20W (1600lm) 502 0‚7
OL4458L-07 10W (800lm)

nabudowany
surface

– +
282

108

0‚6
OL4458L-08 20W (1600lm) 522 0‚9
OL4458L-09 10W (800lm)

+ +
282 0,7

OL4458L-10 20W (1600lm) 522 1‚0
OL4458L-11 10W (800lm)

- -
282 0,7

OL4458L-12 20W (1600lm) 522 1‚0

Fitting type Light source
power

Supply
voltage

Light output
ratio

Protection
grade Mounting Dimmer Switch

 L W Mass
/kg/ Dimensions /mm/

Wykres rozsyłu światła / Light distribution diagram
cd/klm

 tamb 0°C÷+45°C

Montaż wbudowany / Recessed mounting     Montaż nabudowany / rSurface mounting


