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NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES

     OL4417OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED
LED LUMINAIRE FOR INDUSTRY

PRZEZNACZENIE
Oprawa oświetleniowa LED przeznaczona jest do oświetlania
ogólnego pomieszczeń i przestrzeni otwartych na statkach i
obiektach przemysłowych. Może być instalowana w miejscach
narażonych na silne zapylenie i zalewanie wodą.

DESIGNATION
The fixture is designed for general il lumination  of
accommodation and open spaces on vessels or industry.
It is foreseen to be installed as in places exposed to strong
action of water and dust.

BUDOWA CONSTRUCTION
The body and cover  are made of mild or stainless steel and
painted with white powder. The shade is made of hardened
glass.
The LEDs module work as light source.
Supplying cabl;e diameter 6mm up to 18mm are led into fitting
through glands.
There are versions with emergency lighting circuit (LED unit)
supplied from an external power source 24V DC.

Korpus i pokrywa oprawy wykonane są ze stali zwykłej lub ze
stali nierdzewnej i  malowane białą farbą proszkową.  Szyba
wykonana jest z hartowanego szkła.
 Źródłem światła są diody LED, zasilacz diod umieszczony jest
w korpusie oprawy.
Wpusty kablowe umożliwiają podłączenie przewodów o
średnicy 6-18mm.
Oprawa posiada odmiany wyposażone w obwód oświetlenia
awaryjnego (moduł LED) zasilany z zewnętrznego źródła 24V.
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Wykres rozsyłu światła
Light distribution diagram

cd/klm

Rysunek gabarytowy
Dimensioned drawing

IP66,  cos  = 0,95

Typ Moc źródła
światła

Napięcie
zasilające Pobór prądu Wejście

kabli
Układ dławnic

wg rys.
Obwód oświetl.
awar. 24V DC

Masa
/kg/Fe nFe

OL4417-01 OL4417-21

10 x 2W
LED

światło białe
white light

 (2350 lm)

100÷240V
50/60Hz <0,4A

1xM20x1,5
LT

– 3,4

OL4417-02 OL4417-22 L

OL4417-03 OL4417-23 2xM20x1,5 T + D

OL4417-04 OL4417-24
1xM25x1,5

LT
OL4417-05 OL4417-25 L

OL4417-06 OL4417-26 2xM25x1,5 T + D

OL4417-07 OL4417-27 2xM20x1,5 L
+ 3,5

OL4417-08 OL4417-28 2xM25x1,5 L

OL4417-09 OL4417-29

17÷34V DC <1,4A

1xM20x1,5
LT

– 3,4

OL4417-10 OL4417-30 L

OL4417-11 OL4417-31 2xM20x1,5 T + D

OL4417-12 OL4417-32
1xM25x1,5

LT
OL4417-13 OL4417-33 L

OL4417-14 OL4417-34 2xM25x1,5 T + D

Fe nFe Light source
power Supply voltage Power

consumption Cable entry Glands arrang.
acc. to sketch

24V DC Em-cy
lighting circuit

Mass
/kg/ Type

Dostawa ze żródłami światła / LEDs included
Fe - korpus ze stali zwykłej / body od mild steel
nFe - korpus ze stali nierdzewnej / body of stainless steel

Układ dławnic
Glands arrangement


