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NAŚWIETLACZ LED
LED FLOODLIGHT PL4525

NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES
IEC-598
PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS

PN-EN 60598-1
BN-79/3083-34.00
PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS

PRZEZNACZENIE
Naświetlacz przeznaczony jest do lokalnego oświetlania
niewielkich przestrzeni i obiektów (urządzeń pokładowych,
ładowni, trapów) na jednostkach pływających.

DESIGNATION
The LED floodlight is purposed for illumination of small
surfaces and objects (deck machinery, holds, gangways)
on vessels.

CONSTRUCTIONBUDOWA
Korpus naświetlacza wykonany z mosiądzu lub z aluminium
i malowany proszkowo na kolor biały (inne kolory wg RAL - na
życzenie). Hartowana szyba odporna jest na szoki termiczne
iwysoką temperaturę. Żródłem światła jest wysokowydajny
moduły LED. Naświetlacz posiada odmiany wasko- i
szerostrumieniowe. Naświetlacz posiada zewnętrzny zacisk
ochronny M4 i wewnętrzny zacisk ochronny PE. Przewód
zasilający  o średnicy 7-12mm wprowadzany jest poprzez
mosiężną lub poliamidową dławnicę kablową M20x1,5.

The housing is made of brass or aluminum alloy and coated
with powder coating (other color  on request).
The hardened glass (is resistant of thermal shocks and high
temperature. The high efficiency LED module works as light
source (narrow beam versions also LED with lens).
There are the M4 earth clamp outside and earth clamp PE
inside.
Supplying cable, diameter from 7 up to 12mm, are led into
fitting through M20x1,5 brass  or nylon gland.



PL4525

Wykres rozsyłu światła / Light distribution diagram
cd/klm

  Rysunki gabarytowe / Dimensioned drawings

IP67, tamb=-40°C÷+50°C

Ms - korpus mosiężny / brass body Al - korpus aluminiowy / aluminum body
W - wąskostrumieniowy / narrow beam, S - szerokostrumieniowy / wide beam
Dostawa ze źródłem światła / LEDs included
Temperatura barwowa LED - 4000K - inna na życzenie
LED Light temperature - 4000k - other on request
Trwaość LED - 50000h / LED life - 50000h

     Rys.2 / Drwg 2

  Rys.1 / Drwg 1

- 100-240V           -18-32V

Typ Moc źródła
światła

Napięcie
zasilające Rozsył światła Podstawa Nr rys.

gabaryt.
Sprawność

świetlna
Masa
(kg)Ms Al

PL4525-01 PL4525-11

16W LED
(2500 lm)

100÷240V
50/60Hz

W

– 1

0,7
1,5 (Al)
2,5 (Ms)

PL4525-02 PL4525-12 S 0,8
PL4525-03 PL4525-13

18÷32V DC
W 0,7

PL4525-04 PL4525-14 S 0,8
PL4525-05 PL4525-15 100÷240V

50/60Hz
W

+ 2

0,7
2,5 (Al)
3,5 (Ms)

PL4525-06 PL4525-16 S 0,8
PL4525-07 PL4525-17

18÷32V DC
W 0,7

PL4525-08 PL4525-18 S 0,8
Ms Al Light source

power
Supply
voltage Light distribution Base Drwg no. Light

output ratio
Mass
(kg)Type


