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OPRAWA SYGNALIZACYJNA
SIGNALLING FITTING OB4531

NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES
IEC-598
PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS

PN-EN 60598-1
BN-79/3083-34.00
PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS

PRZEZNACZENIE
Oprawa przeznaczona jest do sygnalizacji świetlnej światłem
ciągłym lub błyskowym (60±10 imp/min. - inne na życzenie) w
pomieszczeniach i na terenach przemysłowych, maszynach
roboczych i urządzeniach technologicznych, jednostkach
pływajacych.. Przewidziana do mocowania na scianach i
sufitach oraz konstrukcjach wsporczych.

DESIGNATION
The fitting is purposed for light signalling with constatnt
light or flash light (60±10 impulses per minute - other on
request) on industry accommodation and open spaces,
howeover machines and technical installations also on
vessels. It is foreseen to be installed on walls and ceilings
or suporting structure.

CONSTRUCTIONBUDOWA
Korpus oprawy wykonany z mosiądzu lub z aluminium i
malowany proszkowo na kolor biały (inne kolory wg RAL - na
życzenie). Klosz wykonany jest z nietłukącego, trudnopalnego
poliwęglanu. Oprawa wyposażona jest moduły LED o kolorze
odpowiednim do koloru emitowanego światła i zasilacz
elektroniczny. Oprawy posiadają zewnętrzny zacisk ochronny
M4 i wewnętrzny zacisk ochronny PE. Przewody zasilające
wprowadzane są poprzez mosiężne lub poliamidowe dławnice
kablowe M20x1,5.

The housing is made of brass or aluminum alloy and coated
with powder coating. The globe is  made of unbreakable and
slowburning polycarbonate.
The  fitting is eqipped with LED modules of colour light and
electronic feeder..
There are the M4 earth clamp outside and earth clamp PE
inside.
Supplying cables are led into fitting through M20x1,5 brass  or
nylon glands.



OB4531

  Rysunek gabarytowy / Dimensioned drawing

IP67, tamb=-40°C÷+50°C

Typ Materiał
korpusu Moc źródła światła Napięcie

zasilania Pobór prądu Stopień
ochrony Układ dławnic Masa

/kg/P T C N Z
OB4531-01P -01T -01C -01N -01Z

Ms

światło ciągłe 6x1W
constant light 6x1W

230V AC 50mA

IP66/IP67

D

2,4
OB4531-02P -02T -02C -02N -02Z C
OB4531-03P -03T -03C -03N -03Z

24V DC 350mA
D

OB4531-04P -04T -04C -04N -04Z C
OB4531-05P -05T -05C -05N -05Z

Al
230V AC 50mA

D

1,2
OB4531-06P -06T -06C -06N -06Z C
OB4531-07P -07T -07C -07N -07Z

24V DC 350mA
D

OB4531-08P -08T -08C -08N -08Z C
OB4531-11P -11T -11C -11N -11Z

Ms

światło błyskowe 6x1W
flash light 6x1W

230V AC 20mA
D

2,4
OB4531-12P -12T -12C -12N -12Z C
OB4531-13P -13T -13C -13N -13Z

24V DC 200mA
D

OB4531-14P -14T -14C -14N -14Z C
OB4531-15P -15T -15C -15N -15Z

Al
230V AC 20mA

D

1,2
OB4531-16P -16T -16C -16N -16Z C
OB4531-17P -17T -17C -17N -17Z

24V DC 200mA
D

OB4531-18P -18T -18C -18N -18Z C
p T C N Z Material

of body Light source power Supply voltage Current
consumption

Protection
grade

Glands
arrangements

Mass
(kg)Type

Ms - korpus mosiężny / brass body Al - korpus aluminiowy / aluminum body
Kolor światła / klosza:  C - czerwony, Z - zielony, N - niebieski, T - pomarańczowy, P - przezroczysty
Light color / globe color:  C - red, Z - green, N - blue, T - orange, P - transparent
Dostawa ze źródłem światła / LEDs included


