—--*\ [1] CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

[:E ﬂi [2] Utzadzenia i systemy ochronne przeznaczone do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
Dyrektywa 2014/34/UE (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016t. Dz.U. z dnia

GIG 09.06.2016t. Poz. 817)

[3] Certyfikat badania typu UE (modul B):
KDB O05ATEX092X wydanie 2

[4] Utrzadzenie:
Oprawa oswietleniowa przeciwwybuchowa typu OF4191-
[5] Producent:
FAMOR S.A.

[6] Adres:
ul. Kaszubska 25, 85-048 Bydgoszcz

[7] Przedmiotowe urzadzenic lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi odmianami, zostalo opisane
w zalaczniku do niniejszego certyfikatu.

[8] Gléwny Instytut Gornictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z Dytektywa 2014/34/UE
z dnia 26 lutego 2014, potwierdza, ze urzadzenie lub system ochronny bedacy przedmiotem
niniejszego certyfikatu spelnia zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczedstwa dotyczace
projektowania i budowy urzadzes i systeméw ochtonnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnic wybuchowej wymienione w Zataczniku II Dyrektywy 2014/34/UE (Zalaczniku nr 2
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. Dz.U. z dnia 09.06.2016r. Poz. 817). Wyniki
oceny i badan oraz wykaz uzgodnionej dokumentacji zostaly wyszczegdlnione w poufnym
Sprawozdaniu KDB Nr 17.089-1 [T-5408]

[9] Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenstwa zrealizowano poprzez spelnienie wymagai norm:

EN 60079-0:2012 + Al1l1:2013; EN 60079-1:2014;
EN 60079-7:2015; EN 60079-18:2015; EN 60079-28:2015;
EN-60079-31:2014

[10] W przypadku, gdy za numerem certyfikatu umicszczony jest znak ,X“ oznacza to szczegdlne
warunki stosowania podane w zalaczniku do ninicjszego certyfikatu.

[11] Niniejszy certyfikat badania typu UE dotyczy jedynie konstrukgji, oceny i badan przedmiotowego
produktu zgodnie z Dpyrektywa 2014/34/UE (Rozpotzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
06.06.2016r. Dz.U. z dnia 09.06.2016r. Poz. 817). Certyfikat nie obejmuje pozostalych wymagan
Dytektywy dotyczacych procesu produkeji i wprowadzania urzadzenia lub systemu ochronnego na
rynck.

[12] Oznakowanie urzadzenia powinno zawierac:
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[13] ZAY ACZNIK
[14] Certyfikat badania typu UE
KDB 05ATEX092X wydanie 2

[15] Opis:

Oprawy oswietleniowe przeciwwybuchowe typu OF4191-... sa przeznaczone do
oswietlania ogdlnego w przestrzeniach zagrozonych wybuchem gazdw palnych i
par cieczy palnych podgrupy IIC oraz pyléw palnych podgrupy IIIC.

Obudowa oprawy sktada sie z korpusu wykonanego z blachy stalowej lub blachy
nierdzewnej pokryte] lakierem proszkowym oraz z klosza wykonanego
z poliweglanu.

W oprawach typu OF4191-... Jjako zZrddio swiatta sa stosowane Swietléwki
fluorescencyjne lub moduly LED.

Oprawy sa wykonane w nastepujacych wariantach:

OF4191/. .. vvv tiv it cie v — ...
A A A Jr A A A
wpusty kablowe:

K11, K12, K13, K14, K21, K22, K23,
K24, K25, K26, K27, K28

AX - bez ukladu awaryjnego
A3 - z uktadem awaryjnym
(tylko dla kodu: a, b, ¢, g, h)

uktad diawic:

B, C, D, E
Kod prod. wyposazenia

a, b, ¢, d, e, L, g, h, 1, 3

mocowanie tapy:

F, G

Materiat korpusu:

N - stal weglowa

S - stal nierdzewna

Opcje zasilania:

9 - 220-240vV 0, 50, 60 Hz

8 - 110-240V 50,60 Hz; 220-240 VDC

oznaczenie mocy:

18 - moc Swietldéwki 18 W
36
24
48 - moc modutu LED 48 W

moc Swietldéwki 36 W

moc modutu LED 24 W

0 - modul LED

2 - Swietléwkiciyiut g -

GIowny Instytut Gérnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarkéw 1
Jednostka Oceny Zgodnosci, 43-190 Mikotéw, ul. Podleska 72
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ZALACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 05ATEX092X wydanie 2

Oprawy moga by¢ wyposazone w nastepujace podzespoly (w =zaleznosci od
wykonania) :

Swietldéwkl rurowe proste (trzonek G13) 2 x 18 W lub 2 x 36 W,

oprawki przeciwwybuchowe do $wietléwek dwukoirkowych typu KZzZ4256 prod.
FAMOR (KDB O05ATEX068U),

statecznik elektroniczny typu 6042 prod. Stahl (PTB 03 ATEX 2140 U) 1lub
typéw: HFX 236 lub HFXE 236 lub HFX 218 lub HFXE 218 prod. BAREL (NEMKO
09 ATEX 1103 U),

bateria 4,0 Ah lub 7,0 Ah prod. BAREIL,
wylacznik przeciwwybuchowy typu KzZ4281 prod. FAMOR (KDB 05ATEX005U),

zasilacz typu HFX LED lub HEFXE LED prod. BAREL
(0470 NEMKO 14 ATEX 5355U),

moduty LED prod. FAMOR,

dioda sygnalizacyjna LED 7212-003 prod. FAMOR,

listwy zaciskowe WAGO typu 262-130, 262-230 (PTB 98ATEX3125U),

wpusty kablowe typu HSK-M-EMV-EXx, HSK-M-Ex, HSK-K-Ex
(KEMA 99 ATEX 6971X), typu GHG 960 92(PTB 99 ATEX 3128 X) oraz wpusty

kablowe typu ESKE/1-i (PTB 13 ATEX1015X), EMSKE (PTB 04 ATEX 1112X),
50.62 (PTB 99 ATEX 3128)

wpusty kablowe typu A2F prod. CMP (SIRA 13ATEX4074X) oraz wpusty kablowe
typu Progress prod. AGRO (PTB 10 ATEX 1034 X).

Parametry techniczne:

. . , , 110 - 240 V 50/60Hz lub
Napiecie zasilania 220 = 240 V 0/50/60Hz; 220 - 240 V DC
Kod wykonania 18" ~36" 24" 48"
Moc znamionowa [W] 2x18 2x36 24 (2x12) 48 (2x24)
IT 2G Ex db eb mb IIC T5...T6 Gb II 2G Ex db eb mb op is IIC T5..T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T60°C lub T65°C Db | II 2D Ex tb IIIC T60°C lub T65°C Db
Oznakowanie lub lub
II 2G Ex eb mb IIC T5...T6 Gb IT 2G Ex eb mb op is IIC T5..T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T60°C lub T65°C Db | II 2D Ex tb IIIC T60°C lub T65°C Db
Zrédto dwiatta Swietldwka fluorescencyjna modul LED
Maksymalna
temperatura T60°C T65°C T60°C T65°C
powierzchni
Klasa T6 5 T6 T5
temperaturowa
C -25 °C lub -20 °C -40 °cC
Minimalna . . . .
(w zaleznos$ci od (w zaleznosci od
temperatura . )
otoczenia zastosowanych wpustow zastosowanych wpustéw
kablowych) kablowych)
Maksymalna
temperatura +45°C +45°C +45°C +45°C
otoczenia
Stopien ochrony IP IP 66/67 lub IP 66
P Y (w zaleznosci od zastosowanych wpustdéw kablowych)

Zakres temperatury otoczenia dla opraw z ukiadem awaryjnego zasilania
0°C + +45°C. ——rtz s
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ZAX ACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 05ATEX092X wydanie 2

Oznakowanie urzadzenia

II 2G Ex db eb mb op is IIC T5...T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T60°C lub T65°C Db
1lub
IT 2G Ex db eb mb IIC T5...T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T60°C lub T65°C Db
1ub

@ II 2G Ex eb mb op is IIC T5...T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T60°C lub T65°C Db
lub

IT 2G Ex eb mb IIC T5...T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T60°C lub T65°C Db

[16] Sprawozdanie z badan:

»Sprawozdanie z oceny ATEX” KDB Nr 17.089-1

[17] Szczegdlne warunki stosowania:

— Oprawy oswietleniowe przeciwwybuchowe typu OF4191-... nalezy montowad do
instalacji slatych.
— Oprawy o$Swietleniowe przeciwwybuchowe typu OF4191-... dla wykonan

ze swietlowkami fluorescencyjnymi nalezy montowa¢ w pozycji poziomej.

- Kabel wyprowadzony =z wpustu kablowego nalezy odpowiednio zamocowaé
w ustalonym poiozeniu, w celu unikniecia mozliwo$ci Jjego wyrwania.
Szczegbty podano w instrukcji montazu i eksploatacji Nr. NF/0OF4191.

— Na widocznym miejscu oprawy nalezy umiesci¢ tabliczke ostrzegawcza,
wskazujaca Srodki bezpieczenstwa Jakie nalezy stosowac podczas
eksploatacji, aby wunikna¢ niebezpieczenstwa =zapalenia spowodowanego
przez tadunki elektrostatyczne. Szczegbly podano w instrukcji montazu
i eksploatacji Nr. NF/QOF4191.

— Zakres temperatur otoczenia -40°C (-25°C, -20°C, 0°C) £ Ta £ +45°C
w zaleznosci od zastosowanych wpustdw kablowych i wykonania.

[18] Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenstwa:

Zrealizowano poprzez speinienie wymagan norm:
EN 60079-0:2012 + Al11:2013; EN 60079-1:2014;
EN 60079-7:2015; EN 60079-18:2015; EN 60079-28:2015;
EN-60079-31:2014
(PN-EN 60079-0:2013-03/A11:2014-03; PN-EN 60079-1:2014-12;
PN-EN 60079-7:2016-02; PN-EN 60079-18:2015-06; PN-EN 60079-28:2015-12
PN-EN 60079-31:2014-10)
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ZAY ACZNIK
Certyfrkat badania typu UE
KDB 05ATEX092X wydanie 2

Histotia dokumentu:

- Certyfikat Dbadania typu WE KDB 05A1kEX092X wydanie O =z 16.03.2005r.
z uzupeinieniami, poczatkowa certyfikacija.

- Certyfikat badania typu UE KDB O5ATEX092X wydanie 1 z 31.08.2017r., =zastepuije
certyfikat KDB O05ATEX092X wydanie 0 z 16.03.2005r.
Zaktualizowano dokumentacje, Zaktualizowano parametry techniczne, wprowadzono
nowe wykonania opraw.

- Certyfikat badania typu UE KDB O5ATEX092X wydanie 2 z 19.03.201%r., =zastepuje
certyfikat KDB O05ATEX092X wydanie 1 z 31.08.2017r.
Przeprowadzono ocene urzadzenia w oparciu o aktualne normy. Rozszerzono zakres
temperatury otoczenia. Uzupeilnienie wykazu stosowanych wpustéw kablowych.
Wprowadzono zmiane w konstrukcji modutdédw LED.
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