1] CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

A [2] Urzadzenia i systemy ochronne przeznaczone do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowe;.
l Dyrektywa 2014/34/UE Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. Nz.U. z dnia

09.06.2016¢. Poz. 817)

Instytut )
Badawczy [3] Certyfikat badania typu UL (modut B):

KDB 04ATEX214X wydanie 2
[4] Utrzadzenie:
Oprawa oswietleniowa przeciwwybuchowa typu 0Z4051-..
[3] Producent:
FAMOR S.A.

[6] Adtes:
ul. Kaszubska 25, 85-048 Bydgoszcz

[7] Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi odmianami, zostalo opisane
w zalaczniku do niniejszego certyfikatu.

[8] Glowny Instytut Gérnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z Dyrektyws 2014/34/UE
z dnia 26 lutego 2014, potwierdza, ze urzadzenie lub system ochronny bedacy przedmiotem
niniejszego certyfikatu spelnia zasadnicze wymagania zdrowia 1 bezpieczenstwa dotyczace
projektowania i budowy urzadzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej wymienione w Zalaczniku II Dyrektywy 2014/34/UE (Zalaczniku nr 2
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. Dz.U. z dnia 09.06.2016r. Poz. 817). Wyniki
oceny i badan oraz wykaz uzgodnionej dokumentacji zostaly wyszczegdlnione w poufnym
Sprawozdaniu KDB Nr 17.066-1 [T-5214]

[9] Zasadnicze wymagania zdrowia 1 bezpieczefistwa ztealizowano poprzez spelnienie wymaga norm:

EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-1:2014; EN 60079-31:2014

stosowania podane w zalaczniku do niniejszego certyfikatu.

[11] Niniejszy certyfikat badania typu UE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badan przedmiotowego
produktu zgodnie z Dyrektyws 2014/34/UE (Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
06.06.2016r. Dz.U. z dnia 09.06.2016r. Poz. 817). Certyfikat nie obejmuje pozostalych wymagan
Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji i wprowadzania urzadzenia lub systemu ochronnego na
rynek.

m [10] W przypadku, gdy za numerem certyfikatu umieszczony jest znak ,, X oznacza to szczegdlne warunki

[12] Oznakowanie urzadzenia powinno zawieral:

ITI 2G Ex db IIR T5 Gb
IT 2D Ex tb IIIC T95°C Db

inz g2 TREBACZE‘!VSK!

Specja ta ds.
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[13] ZAPACZNIK
[14] Certyfikat badania typu UE
KDB 04ATEX214X wydanie 2

[15] Opis:

Oprawa o3Swietleniowa typu 0Z4051—. przeznaczona Jjest do stosowania
W przestrzeniach zagrozonych wybuchem mieszanin gazdw, par cieczy palnych
lub mgiel palnych podgrupy IIB oraz pyidéw palnych podgrupy IIIC.

Oprawy wykonane sa jako jednokomorowa osiona ognioszczelna. Korpus oprawy
oraz pilerscien klosza wykonane sa z mosiadzu MK80. Klosz oprawy wykonany
jest ze szkla Dborokrzemowego ,SIMAX”. Klosz oprawy posiada siatke
ochronna.

Wewnatrz ostony ognioszczelnej zabudowano oprawke porcelanowa P58/E27 oraz
listwe zaciskowag lub lampe LED typu NZ4172L-..

Oprawa Jest wyposazona maksymalnie w dwa wpusty kablowe typu K3, K4, K5
lub K6 prod. FAMOR zintegrowane z korpusem oprawy.

Oprawa oswietleniowa jest wyposazona w wewnetrzne oraz zewnetrzne zaciski
ochronne.

Parametry techniczne:

Napiecie zasilania: 230V, 50H=z
Moc znamionowa: max 60W max 33W max 30W max 10W
zrédio swiatta: zaréwka RN lampa LED a2, FED
: kompaktowa b NZ4172L-. .

Mak§ymalnaltemperatura T95°C
powlerzchni:
Klasa temperaturowa: T5
Temperatura otoczenia: -25°C + +50°C
Stopien ochrony: IP66

[16] Sprawozdanie z badan:

nSprawozdanie z oceny ATEX” KDB Nr 17.066-1
[17] Szczegblne warunki stosowania:
— Oprawy osSwietleniowe typu 0Z4051—... 2z zamontowanym Zrddiem Swiatlta

o mocy do 60W, 33W lub 30W nalezy stosowa¢ do instalacji statych
montowane kloszem w dét. Szczegdly podano w instrukcji obsitugi.

— Oprawy oswietleniowe typu 0Z4051—... z zamontowanym zrddlem $Swiatlta
0 mocy do 10W (lampa LED NZ4172L-..) moga by¢ stosowane do instalacji
statych montowane kloszem w détr 1lub w gdre. Szczegdiy podano
w instrukcji obstugi.

— Kabel wyprowadzony z wpustu kablowego nalezy odpowiednio zamocowaé
w ustalonym polozeniu, w celu unikniecia mozliwo$ci Jjego wyrwania.
Szczegbdly podano w instrukcji obsiugi.

GlIéwny Instytut Gérmictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarkéw 1 Strona2z3
Jednostka Oceny Zgodnosci, 43-190 Mikolow, ul. Podleska 72

Ninicjszy certyfikat moze by¢ powiclany jedynic w catoscl.



ZAY.ACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 04ATEX214X wydanie 2

[18] Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczefistwa:

Zrealizowano poprzez speinienie wymagan norm:
EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-1:2014; EN 60079-31:2014
(PN-EN IEC 60079-0:2018-09; PN-EN 60079-1:2014-12; PN-EN 60079-
31:2014-10)

Historia dokumentu:

- Certyfikat Dbadania typu WE KDB O04ATEX214X wydanie 0O =z 28.09.2004r. wraz
z uzupelnieniami, poczatkowa certyfikacja.

— Certyfikat badania typu UE KDB 04ATEX214X wydanie 1 =z 10.11.2017r. zastepuje
certyfikat KDB 04ATEX214X wydanie 0 z 28.09.2004r.
Uaktualniono dokumentacje oraz parametry techniczne.

- Certyfikat badania typu UE KDB O04ATEX214X wydanie 2 z 21.12.2020r., zastepuje
certyfikat KDB 04ATEX214X wydanie 1 z 10.11.2017r.
Wprowadzono mozliwo$¢ montazu oprawy kloszem w gére oraz Zrédio swiatta o mniejsze]j

mocy. Uaktualniono dokumentacje technicznag. Uaktualniono wydanie norm
zharmonizowanych.
Gléwny Instytut Gérnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarkow 1 Strona 3z 3

Jednostka Oceny Zgodnosci, 43-190 Mikotéw, ul. Podleska 72

Niniejszy certyfikat moze byé powielany jedynic w catosci.



